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Légende des points de référence :
4&1 : Point le plus haut de la voierie, Bat 01 : +120.77ngf
4}2 : Point le plus haut de la voierie, Bat 02 : +121.35ngf
4}3 : Point le plus haut de la voierie, Bat 03 : +122.17ngf

4&4 : Point le plus haut de la voierie, Bat 04 : +120.70ngf
4&5 : Point le plus haut de la voierie, Bat 05 : +120.31ngf
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Matériaux :

Matériaux généraux :

0-1: Clétures sur rue : Cléture en serrurerie de type Barreaudage
thermolaqué.
0-2 : Cléture cour créche : Dito 0-1.

Batiment 1 :

1-1 : Fagades : béton brut soigné.

1-2 : Pieds fagades : béton brut soigné, finition texturée.

1-3 : Menuiseries extérieures : Bois-Aluminium teinte gris chaud
(bronze).

-4 : Gardes corps en serrurerie. Teinte gris chaud ou blanc

-5 : Pots amovibles avec végétaux.

-6 : Parement métal thermolaqué.

-7 : Volet roulant aluminium

1-8 : Fagades techniques a RDC: parement aluminium
thermolaqué plein ou ajouré pour ventilation et habillage des grilles
techniques teinte gris chaud.

1-9 : Fond de Loggia : enduit taloché lisse

1
1
1
1

Batiment 2 :

2-1:DITO 1-1.

2-2 : Pieds fagades : DITO 2-1.
2-3:DITO 1-3

2-4:DITO 1-4

2-5:DITO 1-5

2-6: DITO 1-6

2-7 :DITO 1-7

2-8 :DITO 1-8

2-9:DITO 1-9

2-10 : Pavé de verre

2.11 : Toiture Iégére métallique

Batiment 3 :

3-1: Fagade rideau aluminium.

3-2 : Bandeau béton. Teinte anthracite.

3-3 : Trumeau brique. Teinte anthracite.

3-4 : Menuiserie Bois-Aluminium. Teinte aluminium naturel.
3-5 : Ensemble menuisé finition aluminium. Teinte aluminium
naturel.

3-6 : Volet roulant a lames aluminium. Teinte dito menuiseries
extérieures.

3-7 : Habillage métallique. Teinte aluminium naturel.

3-8 : Porte d'acces métallique. Teinte aluminium naturel.

3-9 : Porte de placard métallique. Teinte anthracite.

3-10 : Garde corps en serrurerie, barreaudage vertical acier
galvanisé.

Batiment 4 :

4-1 : Ensemble menuisé aluminium. Teinte aluminium naturel.

4-2 : Trumeau béton brut soigné.

4-3 : Bandeau béton brut soigné.

4-4 : Menuiserie finition aluminium, allége vitrée. Teinte aluminium
naturel.

4-5 : Cadre aluminium. Teinte aluminium naturel.

4-6 : Acrotéere béton brut soigné.

4-7 : Garde corps en serrurerie, barreaudage vertical acier
thermolaqué. Teinte aluminium naturel.

4-8 : Soubassement double hauteur en béton brut soigné.

4-9 : Garde corps vitré, cadre acier thermolaqué. Teinte aluminium
naturel.

4-10 : Edicule technique, métal déployé.

Batiment 5 :

5-1: Fagade revétue de brique teinte gris-beige

5-2 : Menuiseries extérieures ouvrantes aluminium thermolaqué
gris chaud (teinte en accord avec les menuiseries) + Occultations
extérieures type BSO

5-3 : Encadrements des baies par cadres en aluminium
thermolaqué teinte gris chaud (teinte en accord avec les
menuiseries)

5-4 : Parties opaques autres que brique : parement métal
thermolaqué teinte gris chaud (teinte en accord avec les
menuiseries)

5-5 : Fagades techniques a RDC: parement aluminium
thermolaqué plein ou ajouré pour ventilation et habillage des grilles
techniques teinte gris chaud (teinte en accord avec les
menuiseries).

5-6 : Gardes corps des terrasses en serrurerie.

5-7 : Toiture caillebotis métallique

5-8 : Garde corps technique support de nacelle
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MG/A /U

MICHEL GUTHMANN
ARCHITECTURE / URBANISME

tél. +33 (0)1 46 36 75 50
siret 433 288 909 00032

10 bis, rue Bisson
75020 Paris

www.mg-au.fr
agence@mg-au.fr

Maitrise d'ouvrage

Linkcity

1, avenue Eugéne Freyssinet Tel : 01 30 60 48 59

78280 Guyancourt

Architecte

MG-AU Michel Guthmann Architecture & Urbanisme

10 bis, rue Bisson Tel : 01 46 36 75 50

75020 PARIS

Architecte

NR - AU Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme Tel: 01719736 04

55, rue Pixérécourt
75020 PARIS

Paysagiste
Atelier Roberta

8 bis, rue d'Annam, Tel : 01 836269 90

75020 PARIS

Coupe AA

Longitudinale sur batiments 1,2 et 3

PHASE

Permis de Construire

ECHELLE

1/200

PC-3.1

PATE Décembre 2019

INFO

PHASE BAT | NIVEAU LOT EMETTEUR TYPE | NUMERO
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